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Das Pairing zwischen Tiles Controller und 
Touch Modul muss vor dem Einbau in die 

Flash 3x

not incl.

※   ※   ※

Verbinde alle Komponenten und mache einen 
Funktionstest. 

Connect all components and perform a function 
test.

Fliesen abgeschlossen sein. Sollte 
wiederholt kein Paring möglich sein, können die Komponenten 
per Reset auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die 
Reset-Funktion darf nicht im Einbau-Zustand verwendet werden!

！ 
The tile controller and touch module must be paired prior to installation 
in the tiles. If paring fails repeatedly, the components can be reset to 
factory settings. The reset function must not be used once installed! 

※   ※   ※



//

die Position deines Trafos und ggf. Controllers. 
Achte darauf, dass der Trafo/Controller im IP 20 Bereich liegt. 
Die LumitTiles dürfen im IP44 Wand Bereich positioniert 
werden. 
Decide on the position of your transformer and, if applicable, 
the controller. Make sure that the transformer/controller is 
placed in an IP20 area. The LumiTiles may be placed in the 
IP44 wall area. 

 
 

n such a 

way that they can be subsequently accessed for servicing 
purposes. 

※   ※   ※
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※   ※   ※   



※   ※   ※
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